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SZKLO HARTOWANE, LAMINOWANE | ZESPOLONE
DAGLASS

Szeroka gama szkta do zastosowania w budow-
nictwie.

SZKLO DAGLASS NANO-BARREN™

Uzyskiwane dzieki technologii magnetronowej po-
siada witasciwosci bakteriobdjcze oraz grzybobdj-
cze.

SZKLO ANTYREFLEKSYJNE DAGLASS

Poprzez zastosowang zmiane morfologii po-
wierzchni szkta otrzymano zwiekszong przepusz-
czalnos¢ Swiatta oraz zredukowano odbicie. Ta ce-
cha zwieksza wydajnos¢ opraw oswietleniowych.
Znaczgco poprawia jakosc i gtebie obrazu na ekra-
nach i monitorach.
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SZKLO DYFUZYJNE DAGLASS

Rozprasza Swiatto w sposéb kontrolowany i réw-
nomierny, niweluje obszar zacienienia, w kontak-
cie z woda uzyskuje wiekszg przeziernos<. Idealne
do opraw os$wietleniowych oraz jako szkto szklar-
niowe.

SZKLO DIAMENTOWE DAGLASS

Hydrofobowe, nierysujace sie szkto, ze zwiekszo-
ng odpornoscig na korozje. Swietne na przegro-
dy, zabudowy, szyby prysznicowe oraz jako szkto
ochronne.

SZKLO NON-GLARE DAGLASS

Szkto o zmienionej morfologii w skali nano. Odpo-
wiednie do ekranéw LED oraz LCD. Dzieki funk-
cji Anti-Finger Print fantastycznie sprawdza sie
w ekranach dotykowych. Zmniejsza efekt olsnie-
nia, poprawia komfort oglgdania emitowanego ob-
razu.
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Szkto hartowane DAGLASS (ESG) otrzymujemy dzieki specjalnej obrébce termicznej polegajacej na nagrzaniu szkia do wy-
sokiej temperatury, przetrzymaniu do momentu zmiany wewnetrznej struktury szkta i nastepnie szybkim schtodzeniu. Dzieki
procesowi hartowania wzrasta wytrzymatos¢ szkta na uszkodzenia mechaniczne oraz zginanie. Szkto hartowane jest szktem
bezpiecznym. W przypadku uszkodzenia tafli rozpada sie na wiele drobnych, nieostrych kawatkéw. DAGLASS posiada witasny
piec hartowniczy.

Kolejnym typem szkta bezpiecznego jest szkto laminowane DAGLASS (VSG) - warstwowo utozone i potaczone ze sobg za po-
moca folii. Folia pomiedzy taflami szkta absorbuje energie uderzenia oraz zapewnia stabilnos¢ w przypadku zbicia. Dodatkowo
zabezpiecza przed wypadnieciem szyby z konstrukcji. Szkto laminowane jest trwate, zachowuje swdj kolor i wytrzymatosé. Ofe-
rujemy laminaty z wykorzystaniem szkta float jak i nisko-zelazowego. Rekomendujemy wykorzystanie szyb hartowanych (ESG)
lub wzmacnianych termicznie (TVG).

DAGLASS oferuje rowniez szyby zespolone, ktére sktadajq sie z 2, 3 lub 4 tafli szkta rozdzielonych ramka dystansowa, trwale
potaczonych ze soba za pomoca uszczelnienia. W ofercie znajdujg sie zespolenia jednokomorowe lub wielokomorowe z wyko-
rzystaniem szkta antyrefleksyjnego, antybakteryjnego, dyfuzyjnego, diamentowego, barwionego w masie, malowanego farbami
ceramicznymi, trawionego chemicznie lub grzewczego.



CHARAKTERYSTYKA

PRODUKTU

SZKLO LAMINOWANE, HARTOWANE ESG VSG

W wyniku procesu hartowania szkto uzyskuje 5-7 krotnie wyzszg wytrzymatos¢ mechaniczna, w stosunku do zwyktego szkta.
Wozrasta zakres odpornosci szkta na szoki temperaturowe i wynosi 200-300°C.

Posiada wytrzymatosc 120 N (Newtondw)/mm? na zginanie, oraz 700-900 N/mm? na Sciskanie.

W przypadku zbicia rozpada sie na drobne, nieostre kawatki, zmniejszajgce ryzyko zranienia cztowieka.

Uznawane na catym Swiecie za najbezpieczniejszy rodzaj szyby. Spetnia europejskie normy dotyczacych szkta bezpiecznego.
Mozliwos¢ wykonania w szkle otwordw lub wyciecia dowolnych ksztattdw, przy czym obrébka mozliwa jedynie przed zahartowaniem.
Zwiekszona wytrzymatos¢ mechaniczna przy jednoczesnym zachowaniu przezroczystosci.

Brak odpadajacych odtamkoéw szkta podczas uszkodzenia szyby.

Ochrona przed wandalizmem i wtamaniem, szkto laminowane zwieksza bezpieczenstwo mienia i 0séb przebywajgcych w budynku.
Zdecydowanie wieksza izolacyjnos¢ dzwiekowa przegrody, w poréwnaniu ze szktem monolitycznym tej samej grubosci.

Mozliwos¢ potaczenia szyb folig barwiong, dzieki czemu ograniczamy transparentnos¢ przegrody, przeziernos$é na poziomie okoto 60%.



CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTU

SZKLO ZESPOLONE

- Charakteryzuje sie wyzszymi parametrami termicznymi, co przektada sie na energooszczednosc.
Znaczaco poprawia tez komfort akustyczny poprzez redukcje hatasu docierajgcego do wnetrz.

- Zastosowanie szkta laminowanego VSG w zespoleniu zapewnia nie tylko termoizolacyjnos¢, ale
réwniez podwyzszone bezpieczenstwo.

« Szyby barwione w masie zastosowane w zespoleniu dajg dodatkowa ochrone przed
promieniowaniem stonecznym.

- JesteSmy w stanie dostarczy¢ zespolenia ze szktem ornamentowym, malowanym lub ozdobnym.
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DANE
TECHNICZNE

Maksymalne wymiary 2900 x 1900

Maksymalna waga zalezy od grubosci szkta np. 165 kg dla szkta o grubosci 12 mm
Dostepne grubosci szkta 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Temperatura hartowania 680-735°C

Szkio VSG ESG

Maksymalne wymiary 2900 x 1900

Maksymalna waga zalezy od grubosci szkta

Stosowane folie PVB bezbarwne, matowe, kolorowe

Dostepne grubosci szkta 2x2 mm*, 3x3 mm, 4x4 mm, 5x5 mm, 6x6 mm, 8x8 mm, 10x10 mm
* szkto VSG

Szyby zespolone

Maksymalne wymiary od 2 m? dla szyb 4 mm do nawet 8 m? dla szyb 8 mm

Stosowane ramki 6, 8,10, 12, 14, 16, 18 mm, dostepne ciepte ramki
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SZKLO HARTOWANE, LAMINOWANE | ZESPOLONE
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Szkto hartowane, laminowane znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymagana jest zwiekszona wytrzymatosc szkta, a przede
wszystkim bezpieczenstwo uzytkownikow. Walory uzytkowe, mnogos¢ aplikacji szkta hartowanego, laminowanego sprawiaja, ze
Swietnie sprawdzi sie w wielu sektorach gospodarki, mi.in. w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym jak i uzytecznosci pu-
blicznej. Dodatkowo coraz popularniejsze zastosowanie wszelkiego rodzaju wyswietlaczy, wymusza zastosowanie szkta ESG lub
VSG ESG jako wytrzymatego materiatu ochronnego, odpowiednio przejrzystego.

Wiele rodzajow i grubosci szkta zespolonego umozliwia jego aranzacje w réznych przestrzeniach uzytkowych, aby sprostaé¢ ocze-
kiwaniom naszych klientéow. Najbardziej rozpowszechniong metoda konstruowania scian ostonowych w wysokich budynkach sa
fasady stupowo-ryglowe wypetnione szktem zespolonym. Nadaje to budynkowi wysokie parametry termoizolacyjne oraz czystg

i nowoczesng forme architektoniczna.
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OGRODY ZIMOWE CENTRA OGRODNICZE
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SZAFY PRZESUWNE KABINY PRYSZNICOWE

SCHODY | BALUSTRADY SPRZETY AGD
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EKRANY LCD SZKLANE LAWKI



Kontakt

DAGLASS Sp. z o.0.
ul. Innowacyjna 15
36-060 Gtogow Matopolski

info@daglass.pl
sprzedaz@daglass.pl

www.daglass.pl

Sekretariat
+48 17 744 93 30

Dziat handlowy
+48 17 744 93 45




